FLEX

this is proformance

LD 18-7 125 R, Kit Thermo-Super Betonschleifer
Bestell-Nr. 408-611

Technische Attribute

Leistungsaufnahme: 1800 Watt
Leistungsabgabe: 1200 Watt

CHF 910.00 Spannung: 230V
Frequenz: 50/60 Hz
Scheibendurchmesser: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 7500 1/min
Werkzeugaufnahme: M14
Kabellange: 40m
Gewicht: 4.2 kg
Grundausstattung

Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung,
Sanftanlauf, Uberlastungsschutz und Temperaturiiberwachung
Zuverlassiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit
ausreichenden Leistungsreserven

Staubabsaugung: schiitzt vor abrasivem Staub, senkt den
Scheibenverschleil3, halt die Betonporen fur die
Neubeschichtung offen

m Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betatigen
m  Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedampften,

1x Diamantschleiftopf Thermo Super (47.429)

1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment SG-R D125 LD

(498.475)

3x Kabelhalter (252.188)

1x Innensechskantschlissel, SW 4 (102.229)
1x Stirnlochschlissel, 35x5 gekropft (392.537)
1x Spannmutter M14 (100.080)

1x Bugelhandgriff

1x Transportkoffer TK-S L230/LD180/LD150 (444.391)

Zubehor

ergonomischen Blgelhandgriff, fir eine optimale Handhabung Spannnmutter 845/ M14 100-080

und Maschinenfuhrung Kabelhalter 252-188

Schgtzhaube: mit s?hwenkbarem Segment zum Schlelﬂ'en bis E-Jet @ 125 mm Diamantschleiftopf 359394

an die Wand und héhenverstellbar zur Anpassung an die

jeweilige Scheibenhéhe zur optimalen Staubabsaugung Multi-Koffer TK-S L230/LD180/LD150 444-391

= Adapter fir FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten Thermo-Jet @ 125 mm Diamantschleiftopf 47-413
= Mit 125 mm fur die Bearbeitung von kleinen bis mittleren

Boden-, Wand- und Deckenflichen Abrasiv-Jet 125 mm Diamantschleiftopf 47-422

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Zinal @ 125 mm Diamantschleiftopf 47-426

Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, '

zum Entfernen von Schalungsiibergéngen und Betonldufern, Siehe Nr. 47-528 47-428

ausgeharteten Epoxidharzbeschichtungen und der Thermo-Super @ 125 mm Diamantschleiftopf 47-429

Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und ) )

Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Turba-jet @ 125 mm Diamantschleiftopf b

Untergrundvorbereitung fir eine weitere Beschichtung. Surface-Jet @ 125 mm Diamantschleiftopf 47-441
Ultra-Jet @ 125 mm Diamantschleiftopf 47-442
Master-Jet @ 125 mm Diamantschleiftopf 47-444
Universal g 125 mm Diamantschleiftopf 47-527
PKD 2 @ 125 mm Diamantschleiftopf 47-528
SG-R D125 LD Absaughaube 498-475
BK-H LD 125 Birstenkranz 504-467
BK-H LD 125 VE3 Burstenkranz 504-475
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