
VCE 44

1200 Watt

230 V

4500 l/min

42 L

4.0 m

565 x 385 x 650 mm

7.5 m

16.7 kg

LD 16-8

1600 Watt

230 V

125 mm

7800 1/min

M14

4.0 m

3.1 kg

Preise exkl. MwSt, 2.2026

Aktion VCE 44 L AC + LD 16-8 125 R
Bestell-Nr. 50-932

CHF 1,299.00

Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos
Systainern auf dem Kopf des Saugers
Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und
hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes
Absaugergebnis
Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches
Abreinigen des Filters
Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht
eine optimale Nutzung des Behältervolumens
Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-
/Ausschaltautomatik
Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert
ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen-
und Feinschliff
Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start
und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert
Staubreste im Saugschlauch
Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde
zum einfachen Entleeren des Behälters
Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen
am Saugschlauch
Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren
Lenkrollen aus Metall
Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter.
Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht
somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör
erhältlich)
Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen
fixieren des Stromkabels
Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten
und Giraffenhalterung
Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack
arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack
arbeiten

Technische Attribute

Industriesauger:

Leistungsaufnahme:

Spannung:

Volumenstrom Sauger:

Behältervolumen:

Schlauchlänge:

Abmessung LxBxH:

Kabellänge:

Gewicht:

Betonschleifer:

Leistungsaufnahme:

Spannung:

Scheibendurchmesser:

Leerlaufdrehzahl:

Werkzeugaufnahme:

Kabellänge:

Gewicht:

Grundausstattung

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung SH-C 32x4m
AS/NL (406.708)

1x Halterung L-BOXX VCE-AP (445.169)

1x PES Flachfaltenfilter FE VCE PES L/M/H (445.118)

1x Vlies-Filtersack FS-F VCE 33-44 L/M VE5 (502.227)

1x Entsorgungssack ES-PP VCE L/M VE5 (445.061)

1x Adapter SAD-C D25-32 AS (445.029)

1x Reinigungsset CLE 32 AS (445.053)

2x Schlauchhalter

1x Diamantschleiftopf Thermo Super D125 22.2 (47.429)

1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment SG-R D125
LD(498.475)

3x Kabelhalter (252.188)

1x Innensechskantschlüssel, SW 4 (102.229)

1x Stirnlochschlüssel, 35x5 gekröpft (392.537)

1x Bügelhandgriff

1x Koffereinlage TKE LD 15-10 125 (414.131)

1x Transportkoffer L-BOXX TK-L 238 (414.093)



Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-
Werten > 1 mg/m³

Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels
Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und
Temperaturüberwachung
Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den
Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die
Neubeschichtung offen
Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit
ausreichenden Leistungsreserven
Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor
ab
Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis
an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die
jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften,
ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung
und Maschinenführung
Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für
Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur
Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten
durch eine optimale Abstimmung von Maschine und
Schleifteller
Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen,
Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz,
zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern,
ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der
Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und
Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale
Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.


