
18V

2.5 / 5.0 / 8.0 Ah

SDS-plus

1.7 J

0 – 1400 1/min

0 – 4500 1/min

18 mm

20 mm

13 mm

280 x 75 x 220 mm

2.0 kg

Preise exkl. MwSt, 2.2026

CHE 18-EC Akku-Kombi-Bohrhammer
Bestell-Nr. 430-005

CHF 370.00

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer
Lebensdauer
Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren,
hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine,
verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
Drehstopp zum Meißeln
Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
Elektronische Schnellbremse
Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
LED Akku-Kapazitätsanzeige
FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18V Akkupacks.
Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Attribute

Akku-Spannung:

Akku-Kapazität:

Werkzeugaufnahme:

Max. Einzelschlagenergie:

Leerlaufdrehzahl:

Leerlaufschlagzahl:

Max. Bohrdurchmesser in Beton:

Max. Bohrdurchmesser in Holz:

Max. Bohrdurchmesser in Stahl:

Abmessung LxBxH:

Gewicht ohne Akkupack:

Grundausstattung

1x Seitenhandgriff kpl. CHE 18.0 (436.364)

1x Tiefenanschlag CHE 18.0-EC (440.655)

1x Koffereinlage TKE CHE 18.0-EC (435.945)

1x Transportkoffer L-BOXX TK-L 238 (414.093)

Zubehör

TK-L 238 Transportkoffer L-BOXX 414-093

Siehe Nr. 532-280 417-882

AP 18.0/5.0 Akku 445-894

Siehe Nr. 532-739 491-349

Siehe Nr. 532-740 491-357

Bohrer-Set SDS-plus 4x4 EFCO 51-445

Siehe Nr. 533-175 51-661

Siehe Nr. 532-748 521-078

AP 18/2.5 Ah Akku 532-732


