IW 1/2" 18.0 EC Schlagschrauber
Bestell-Nr. 438-308

CHF 325.00

LS R

Burstenloser Motor mit héherem Wirkungsgrad und langerer
Lebensdauer

Electronic Management System (EMS) schiitzt die Maschine,
verlangert die Lebensdauer und erhoht die Effizienz

m Vierkantaufnahme fir 1/2" Schlagniisse
m |mpact Control fur eine perfekte Versenkung von Schrauben
m Speed Command: Einstellmdglichkeit von drei verschiedenen

Drehzahlbereichen fur unterschiedliche Anwendungen.
Vermeidet unter anderem das Uberdrehen von kleinen
Schrauben

Elektronische Schnellbremse

Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre

Gasgebeschalter mit Einschaltsperre

Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehduse mit
Schutzkappe

Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

LED Akku-Kapazitatsanzeige

Inklusive Gurtelclip und Bitgarage

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18V Akkupacks.
Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerat

FLEX

this is proformance

Technische Attribute

Akku-Spannung:
Akku-Kapazitat:
Drehmomentstufen:

Max. Drehmoment 1. Stufe:
Max. Drehmoment 2. Stufe:
Max. Drehmoment 3. Stufe:
Max. Losemoment:
Leerlaufdrehzahl:
Leerlaufschlagzahl:
Werkzeugaufnahme:

Gewicht ohne Akkupack:

Grundausstattung

18V
2.5/5.0/8.0 Ah
3 Stufen

140 Nm

170 Nm

250 Nm

350 Nm

0 - 2500 1/min
0-3300 1/min
1/2" Aussen
1.1kg

1x Gurtelclip DD/PD/ID 18.0 (430.714)

1x Bithalter DD/PD/ID 18.0 (430.862)

1x Koffereinlage TKE DD/PD/ID/IW 18.0 (423.238)
1x Transportkoffer L-BOXX TK-L 136 (414.085)

Zubehor

Transportkoffer L-Boxx klein

CA 10.8/18.0 Akku Ladegerat

AP 18.0/2.5 Akku
AP 18.0/5.0 Akku
Aktion P-Set 55 R
Aktion P-Set 22 Q
AP 18.0/8.0 Akku
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