
10.8 / 18V

2.5/4.0/5.0/8.0 Ah

2500 – 6500 CCT

10.8V 300 – 2250 lm / 18V 300 – 3000 lm

RA 96 CRI

IP67

240 x 230 x 104 mm

1.9 kg

Preise exkl. MwSt, 4.2024

DWL 2500 10.8/18.0 Akku-Lampe
Bestell-Nr. 486-728

CHF 250.00

Leistungsstarke LED Vollspektrumleuchte mit max. 3000
Lumen und extrem langer Laufzeit bis zu 30 Stunden (300 lm)
Die All-Daylight-Funktion bietet eine Einstellung der
Farbtemperatur in 5 Schritten von 2500 K - 6500 K . Das
ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
Ideal zur Prüfung der Lackoberfläche, zur Farbbestimmung
und Erkennung von Lackfehlern, Hologrammen, Kratzern
Integrierte Powerbank, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für
Smartphones, Tablets
Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
Anschlussgewinde für Stative
LED Akku-Kapazitätsanzeige
FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 10.8V und 18V
Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Attribute

Akku-Spannung:

Akku-Kapazität:

Farbtemperatur:

Lichtstrom:

Farbwiedergabeindex:

Schutzklasse:

Abmessung LxBxH:

Gewicht ohne Akkupack:

Zubehör

CA 10.8/18.0 Akku Ladegerät 417-882

CA 10.8 Akku Ladegerät 418-021

AP 10.8/2.5 Akku 418-048

AP 10.8/4.0 Akku 439-657

AP 18.0/2.5 Akku 445-886

AP 18.0/5.0 Akku 445-894

Aktion P-Set 55 R 491-349

Aktion P-Set 22 Q 491-357

Stativ mobil WLS-70-190 511-064

AP 18.0/8.0 Akku 521-078


