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CHE 5-40 SDS-max Kombi-Bohrhammer Technische Attribute
Bestell-Nr. 439-665 Leistungsaufnahme: 1150 Watt
Spannung: 230V
CHF 710.00 Frequenz: 50/60 Hz
Max. Einzelschlagenergie: 10
Leerlaufdrehzahl: 0 -350 1/min
Leerlaufschlagzahl: 1300 - 2900 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Beton: 40 mm
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk: 90 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz: 32 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
Werkzeugaufnahme: SDS-max
Abmessung LxBxH: 475 x 100 x 260 mm
Kabellange: 40m
Gewicht: 6.4 kg
= 1050 Watt Bohr- und MeiBelhammer in D-Bauform mit hoher Grundausstattung
Schlagenergie und geringen Vibrationen 1x Fett Tube DH 5 SDS-max (370.894)
® Funktionsschalter mit drei Funktionen: hammerbohren, 1x Handgriff

meil3eln, Meieljustierung

m Sicherheitsrutschkupplung: schitzt bei blockierender
Bohrkrone

= Drehstopp zum Meif3eln Zubehor

m Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter
Griffflache. Durch einen federgelagerten Dampfer und
zusatzlicher Schwingungsdampfung zwischen Gehause und Spitzmeissel 400mm SDS-max 368-547
Handgriff werden Vibrationen reduziert

m |deal geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in
Mauerwerk und Beton fir Verbund-, Injektions-
Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen

® Fir Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen Preise exkl. Mwst, 12.2025

1x Transportkoffer

Flachmeissel 25x400 SDS-max 368-539

Spatmeissel 50x400 SDS-max 368-555



